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環境ワークショップの討議を踏まえた武庫川の環境の総括（案） 06.03.21版

１．優れた自然環境が残された地域とその保全対策
本支川別 記号 地　　域 対象となる河川環境
本川 Ａ 篠山川・田松川 分水界
本川 Ｂ 当野～東本庄付近 緩やかな流れ
本川 Ｃ 道場～有間川合流付近オギ原，河原
本川 Ｄ 武庫川峡谷 峡谷
支川 Ｅ 羽束川渓谷 河畔林
支川 Ｆ 青野川渓谷 河畔林
支川 Ｇ 青野ダム下 河畔林
支川 Ｈ 福島大池下 河畔林
支川 Ｉ 羽束川上流（後川） ひんやりとした流れ
支川 Ｊ 仁川 （ミヤマアカネ）
支川 Ｋ 逆瀬川 （ミヤマアカネ）
支川 Ｌ 船坂川 （ミヤマアカネ）
支川 Ｍ 有馬川中流 土手・田園
支川 Ｎ 有馬川上流 河畔林
支川 Ｏ 有野川 河畔林

２．環境面で課題があると考えられる地域と解決策
本支川別 記号 地　　　域 めざすこと
本川 1 波賀野川合流点 流量の回復
本川 2 三田市街地～新三田 蛇行や洲の再生
本川 3 仁川合流点付近 礫原の再生
本川 4 宝塚より下流 流量の回復
本川 5 下流域の床止工注)（２号床止工） 水叩工の水深の確保
本川 6 潮止堰 地下水位の維持，防災，利水
本川 7 流域下水 甲武橋での放流
本川 8 河口 干潟の再生
支川 9 相野川 川底を土に
支川 10 青野ダム 外来魚対策
支川 11 千刈ダム 外来魚対策
支川 12 羽束川発電所（小柿） 流量の回復
支川 13 下槻瀬 流量の回復
支川 14 座頭谷 緑化
支川 15 白水峡 オフロード対策
支川 16 荒神川 流量の回復
本川沿い 17 稲葉荘付近 伏流水，湧水
全体 － 外来種対策
全体 堤防 堤防の緑化
支川全体 落差工 高さの分割
支川上流 河畔林のない所 河畔林の再生
注)床止工： 河床の洗掘を防いで河川の勾配（上流から下流に向かっての

川底の勾配）を安定させるために、河川を横断して設けられ
る施設です。床固工ということもありますが、機能は同じで
す。床止工に落差がある場合、「落差工（らくさこう）」と
呼び、落差がないかあるいは極めて小さい場合、「帯工（お
びこう）」と呼びます。

落差工： 流水の下流エネルギーを落下方向に向けることにより低減さ
せ、河床勾配を緩和させるために、流路を設けること。
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