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【河川整備計画】　武庫川本川下流域の河道分担流量　案　〔河道流下能力との対比〕 　

　

3,976

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ｈ１６型降雨による１／３０流量 （青野ダム無し流量）

Ｈ１６型降雨による１／３０流量 （青野ダムによる調節後の流量）

整備計画期間に実現可能な河道分担流量　案

全体計画流量

現況河道の流下能力（HＷＬ評価）

工実計画河床高まで低水路を掘削した後の流下能力（ＨＷＬ評価）

全体計画流量

１／３０　青野ダム調節後の流量

河道分担流量　案

流量（ｍ3/s）

3,780
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3,195

3,758

3,882

3,4413,578
3,633
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王
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一
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床止め

床止め

昆陽井堰上流
伊孑志井堰

観光堰

１／３０　ダム無し流量4,007

改修済区間での流下能力不足 改修中・未改修の区間

逆
瀬
川

2,200

名
塩
川

3,425

3,674

天王寺川合流点付近

甲
武
橋

仁
川

河口からの距離　（km）

2,300
2,500

2,000
1,900

2,600

阪神橋梁上流の湾曲部

上武庫橋、阪急橋梁上流
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