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1.  検討対象降雨の選定 
1.1 検討対象降雨を選定する必要性 

 流域対策等における個々の流出抑制効果量を算出するためには具体の降雨パターン、ハイドログラフが必要
となる。 

 
1.2 計画規模 

 総合治水対策検討の計画規模は河川整備基本方針と同様 1/100とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.3 検討対象降雨 

 総合治水対策検討に用いる降雨は、基本高水 3,600～4,000 m3/sの範囲の中でS57.7.28型降雨を、基本高水
4,500～5,000 m3/s の範囲の中でH16.10.18型モデル降雨を選定する。 

選定理由 
• S57.7.28型降雨     ・・・基本高水 3,600～4,000 m3/sの範囲の中でピーク流量がほぼ中央値に近い降雨 

（引伸ばし倍率 1.972、時間雨量観測所 14箇所） 
• H16.10.18型モデル降雨・・・基本高水 4,500～5,000 m3/sの範囲の中で直近の最大洪水 

（引伸ばし倍率 1.407、時間雨量観測所 19箇所） 
ただし、H16.10.18型降雨は６時間雨量で棄却基準を超えるので、引伸ばし後最大 6時間雨量が棄却基準に収

まるようモデル降雨を設定した。 
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(計画降雨247mm/24hr【Gumbel】)

24時間雨量(247mm) 時間 地域 時間雨量観測所名

1/100計画雨量 247 甲武橋 176.0 121.8 分布 273.0 343.9 分布 気象庁 兵庫県 国交省 神戸市

生起
時刻

実績
雨量 引伸し

ピーク
流量 引伸し後 引伸し後 による 引伸し後 引伸し後 による 三
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田
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淡
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西
宮
伊
丹
宝
塚
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波
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千
苅

年 月 日 月 日 時 日 時
(mm) 倍率 (m3/s) 雨量 雨量 棄却 雨量 雨量 棄却 山 川 ダ

ム
田 ダ

ム

S 36 9 15 9 16 7 10 16 7 85.0 2.905 7997 226.6 203.0 棄却 203.7 304.4 ○ 16 8 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ × × × ○ × × × × ×

S 54 9 29 9 30 15 11 30 15 96.1 2.571 7310 242.4 186.8 棄却 269.1 217.7 ○ 18 16 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 40 9 8 9 9 23 15 9 23 88.4 2.793 7125 212.0 165.5 棄却 257.2 233.4 ○ 17 11 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ×

S 32 9 6 9 7 12 9 7 12 84.5 2.923 7121 230.5 208.0 棄却 211.8 293.6 ○ 11 3 × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

S 47 6 6 6 7 15 23 7 15 92.5 2.669 6893 161.9 139.5 棄却 265.7 222.3 ○ 20 14 × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ×

S 36 6 23 6 27 2 12 27 2 131.9 1.873 6744 206.8 151.0 棄却 235.1 262.9 ○ 14 6 × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × ○ ○ × × × ○ × × × × × S36.6.27開始

H 10 9 21 9 22 9 10 22 9 122.6 2.015 6207 213.0 167.0 棄却 251.4 241.3 ○ 21 21 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S 50 7 2 7 3 22 8 3 22 89.6 2.758 5990 228.3 149.5 棄却 206.6 300.5 ○ 20 13 ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ×

S 53 6 14 6 16 1 13 16 1 94.9 2.604 5809 200.1 151.8 棄却 262.6 226.2 ○ 21 15 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

H 11 9 14 9 14 18 20 14 18 85.3 2.896 5774 173.4 160.1 棄却 270.2 216.4 ○ 19 19 ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

S 35 8 11 8 12 13 15 12 13 100.4 2.459 5728 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

S 34 9 25 9 25 11 37 25 24 110.6 2.233 5045 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

S 47 9 15 9 16 11 14 16 11 97.4 2.536 4975 ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 48 10 12 10 13 5 18 13 5 89.4 2.764 4894 ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ×

H 16 10 18 10 20 5 15 20 5 175.5 1.407 4883 ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

H 5 6 28 7 4 16 15 4 16 99.7 2.478 4674 × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H5.7.4開始

S 44 6 24 6 25 13 18 25 13 131.9 1.873 4671 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

H 2 9 16 9 19 7 23 19 7 94.7 2.608 4513 × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

S 50 8 21 8 22 7 33 22 13 96.1 2.569 4143 × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ×

S 34 8 7 8 13 15 16 13 15 86.9 2.844 4039 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × S34.8.13開始

S 35 5 17 5 19 2 11 19 2 86.6 2.851 3995 ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

S 37 6 8 6 9 10 21 9 10 146.7 1.684 3964 ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ × × ○ × × × × ×

S 36 6 23 6 24 16 47 25 15 145.1 1.703 3827 ○ ○ × × × × × × × ○ ○ × × × ○ × × × × × S36.6.24開始

S 57 7 28 8 1 6 22 1 6 125.2 1.972 3818 × ○ × × × ○ ○ × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 46 9 5 9 6 8 24 6 8 87.2 2.831 3744 ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ×

S 42 7 8 7 9 3 20 9 3 151.2 1.634 3639 ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ×

H 8 8 26 8 27 4 52 27 12 97.5 2.533 3633 × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S 58 9 26 9 27 2 43 27 19 206.4 1.197 3561 × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 41 9 16 9 16 23 53 18 3 119.0 2.075 3302 ○ ○ × × × × × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

H 10 10 13 10 16 3 49 17 3 133.6 1.849 3263 102.8 93.0 ○ 231.2 267.8 ○ 21 21 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S 40 9 15 9 16 10 36 16 10 110.3 2.239 3236 138.7 82.8 ○ 252.2 240.1 ○ 18 10 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × ×

S 59 6 7 6 8 2 17 8 2 91.5 2.700 3219 133.8 77.9 ○ 218.2 285.3 ○ 20 17 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 34 8 7 8 12 15 17 12 15 108.3 2.281 3202 153.6 86.6 ○ 266.1 221.7 ○ 11 3 × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × S34.8.12開始

H 11 6 23 6 29 7 21 29 7 183.7 1.344 3069 108.4 69.1 ○ 225.2 276.0 ○ 21 21 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S 47 7 9 7 12 7 39 12 7 151.7 1.629 3003 120.1 84.6 ○ 218.5 284.7 ○ 19 14 × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 35 8 28 8 29 15 21 29 15 233.5 1.058 3001 143.4 85.0 ○ 217.9 285.4 ○ 11 3 × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

H 1 9 1 9 2 21 17 2 21 135.6 1.822 2942 126.3 66.1 ○ 219.2 283.9 ○ 21 18 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

S 51 9 7 9 8 17 58 9 19 107.7 2.293 2927 90.5 76.8 ○ 257.1 233.5 ○ 22 16 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 63 6 1 6 2 7 39 2 20 139.8 1.767 2855 105.8 70.7 ○ 228.8 271.1 ○ 17 14 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × ○ × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ×

H 12 10 31 11 1 8 30 1 13 104.3 2.368 2758 78.5 71.1 ○ 241.6 254.0 ○ 14 14 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × ○ × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

H 15 8 13 8 14 7 26 14 8 102.4 2.413 2756 133.3 92.1 ○ 227.1 273.1 ○ 21 21 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S 31 9 24 9 25 23 36 26 9 88.1 2.803 2661 110.0 59.8 ○ 238.3 258.6 ○ 9 3 × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

H 5 6 28 6 29 1 46 29 16 88.4 2.793 2641 81.9 60.4 ○ 281.9 200.9 棄却 21 20 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ H5.6.29開始

S 52 11 15 11 16 13 22 16 13 90.9 2.716 2626 108.8 61.0 ○ 250.6 242.3 ○ 18 12 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ×

S 32 6 25 6 26 17 31 26 18 150.3 1.644 2623 130.1 75.9 ○ 192.2 319.6 ○ 11 3 × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

S 45 6 13 6 14 13 49 15 14 90.1 2.740 2608 91.0 60.4 ○ 260.5 230.5 ○ 20 15 × ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 44 6 28 6 29 4 30 29 9 109.5 2.256 2555 125.3 67.0 ○ 212.3 292.9 ○ 19 13 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 40 9 12 9 13 23 23 13 23 200.4 1.233 2448 110.9 57.2 ○ 251.5 241.1 ○ 18 10 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × ×

S 40 5 25 5 26 8 31 26 9 137.5 1.797 2444 101.8 59.9 ○ 205.6 301.8 ○ 17 10 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ × × ×

S 62 5 12 5 13 10 26 13 12 87.1 2.835 2404 128.8 76.9 ○ 236.1 261.5 ○ 16 13 ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 36 10 26 10 27 3 35 27 11 111.8 2.209 2402 91.8 61.7 ○ 249.1 244.1 ○ 16 8 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ × × × ○ × × × × ×

H 12 9 10 9 11 6 36 11 6 115.7 2.135 2396 104.6 59.3 ○ 206.2 301.0 ○ 21 21 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H 7 5 10 5 11 13 26 11 15 152.9 1.616 2328 110.3 66.2 ○ 220.5 282.1 ○ 21 21 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S 46 8 29 8 30 6 36 30 9 106.9 2.311 2306 94.5 55.5 ○ 202.7 305.8 ○ 17 11 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ×

S 60 6 23 6 24 24 22 24 24 94.0 2.628 2211 122.1 76.6 ○ 264.9 223.3 ○ 20 17 ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 42 10 26 10 27 2 31 27 7 105.7 2.337 2185 95.1 53.1 ○ 254.0 237.7 ○ 19 13 × ○ × ○ × × ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 58 5 15 5 16 4 21 16 4 89.7 2.754 1858 86.9 45.2 ○ 250.5 242.4 ○ 18 15 ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 58 6 19 6 20 5 26 20 6 114.9 2.149 1569 70.3 44.6 ○ 244.7 250.1 ○ 19 16 ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

S 60 4 10 4 11 12 44 11 12 82.6 2.991 1564 82.5 45.0 ○ 221.3 281.0 ○ 17 14 ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×

※ 観測所雨量数は対象26雨量観測所中、降雨資料が存在する観測所数を示す。
※ 流出計算に用いた各地目の飽和雨量Rsaは、各小流域の平均損失高を43mmとして設定した。

下流域24時間雨量

備　考

降雨倍率3.0倍以下のピーク流量一覧（棄却される降雨を含む全降雨）棄却基準；1/400

降
雨
継
続
時
間

日
雨
量
数

時
間
雨
量
数

洪水名 一雨開始

6時間雨量 3時間雨量 上流域24時間雨量

190.5 137.2 棄却 219.5 283.5 ○ 10 4 × × ○ ○ × ×

174.3 116.9 ○ 271.9 213.9 ○ 9 3 × × × ○ × ×

189.0 129.7 棄却 230.7 268.6 ○ 20 15 × ○ ○ ○ × ×

172.2 113.1 ○ 262.3 226.7 ○ 20 14 × ○ ○ ○ × ×

187.8 117.5 棄却 233.0 265.6 ○ 19 19 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

184.9 108.5 棄却 206.3 301.1 ○ 21 20 ○ ○ ○ ○ ○ ×

180.3 114.5 棄却 217.9 285.5 ○ 20 14 × ○ × ○ × × ○ ○

149.5 103.2 ○ 296.0 182.2 棄却 19 18 ○ ○ ○ ○ ○ ×

140.0 103.1 ○ 222.6 279.4 ○ 21 14 ○ ○ ○ ○ × ×

162.7 103.1 ○ 246.0 248.3 ○ 11 3 × × × ○ × ×

196.7 117.9 棄却 207.8 299.1 ○ 11 3 × × × ○ × ×

145.9 89.8 ○ 257.3 233.3 ○ 15 7 × ○ × ○ × ×

162.0 89.4 ○ 194.2 316.9 ○ 14 6 × × × ○ × ×

142.4 88.7 ○ 250.3 242.8 ○ 17 14 ○ ○ ○ ○ ○ ×

109.3 86.6 ○ 183.5 331.3 ○ 20 13 × ○ × ○ × ×

156.7 80.6 ○ 170.7 348.2 棄却 18 12 × ○ × ○ × ×

150.4 85.3 ○ 387.0 61.3 棄却 21 21 ○ ○ ○ ○ ○ ×

147.1 77.1 ○ 208.1 298.6 ○ 17 14 × ○ × ○ ○ ×

103.7 71.4 ○ 227.6 272.6 ○ 18 11 × ○ × ○ × ×

基本高水 3,600～4,000m3/sのグループ 

 

基本高水 4,500～5,000m3/sのグループ 

 

 



検討対象降雨のハイエトグラフ・ハイドログラフ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

昭和57年7月28日型降雨（甲武橋地点）
ハイエトグラフ・ハイドログラフ
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平成16年10月18日型モデル降雨（甲武橋地点）
ハイエトグラフ・ハイドログラフ
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H16.10.18 型モデル降雨の作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成16年10月18日型モデル降雨　ハイエトグラフ・ハイドログラフ（甲武橋地点）
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2.  流域対策検討の条件設定 
2.1 対象施設 

流域対策施設は以下のものを対象とする。 

①ため池 

②防災調整池 

③学校 

④公園 

⑤水田 

 
2.2 流出モデルにおける流域対策施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－1 流域対策施設の概要 

 
2.3  流域対策施設を考慮した流出計算方法 

2.3.1  ため池、防災調整池 
 ため池や防災調整池の集水面積は 62 流域分割の各面積に比べると非常に小さい。 
ため池や防災調整池等の施設においては、図－3に示すように施設が設置されている位置から、図－2に示
すフローにしたがって、流出抑制効果量の算定を行うことにする。 

 
2.3.2 利水ダム 

 ため池に比べると集水面積が非常に大きい。 
各流域の土地利用毎に計算した流出量の合計値を施設への流入ハイドログラフとして求め、流出抑制効果

量の算定を行うことにする。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 ため池・防災調整池による洪水調節効果の算定フロー 

 

2.3.3 公園、学校 
 計算手法はため池、防災調整池と同様とする。 

 

2.3.4 水田 
 水田の畦畔嵩上げについては、嵩上げ分（20cm と仮定）の損失高を準線形貯留型モデルに組み込み、
検討を実施する。 

 

 

 

準線形貯留型モデルにより 62流域分割毎の 
土地利用別の流出量の算定 
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【ため池、防災調整池】                【利水ダム】 
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図－3 ため池、防災調整池と利水ダムのモデル化のイメージ 

2.4 施設諸元の設定方法 

 洪水調節効果の算定に必要な諸元は以下のとおり。 
① 施設の集水面積と土地利用（施設への流入量を算定するため） 
② 貯水量 
③ 貯留施設の高さまたは底面積 
④ 放流量 
⑤ 洪水吐の幅と高さ 

 
2.4.1 施設諸元が不明な場合の推定方法 

 次頁の「検討諸元設定方法一覧表」に示すとおり。 
 
2.4.2 洪水調節容量 
（1） ため池 

 嵩上げ方式を採用するものとし、その容量は現在の池面積(=貯水量/水深)に嵩上げ高(1m と仮定)を乗
じた容量を用いるものとする。したがって施設の高さは 1m、底面積は池面積を用いることになる。 

（2） 防災調整池 
 開発に伴って設置される防災調整池については、現在有している貯水量をそのまま洪水調節容量として
利用することにする。 

（3） 学校、公園 
 学校についてはグラウンド面積に水深（30cm と仮定）を乗じた貯水量を用いる。 
 公園については敷地面積の約 40%のエリアに水深（30cm と仮定）を乗じた貯水量を確保できるものとす
る。 

（表－1示す貯留可能面積率の標準値と貯留限界水深を参考） 

 

表－1 貯留可能面積率の標準値と貯留限界水深(流域貯留施設等技術指針(案)による) 

土地利用 貯留場所 貯留可能面積率 
(%) 

貯留限界水深 
(m) 

貯留可能容量 
(m3/ha) 

集合住宅 棟間緑地 37   0.3 1,110

駐車場 駐車ます 84   0.1 840

小学校 屋外運動場 39   0.3 1,170

中学校 〃 42   0.3 1,260

高等学校 〃 31 0.3 
*0.5 

930 
*1,550 

児童公園 築山等を除く広場 60   0.2 1,200

近隣・地区公園 運動施設用地広場等 40 0.3 
*0.5 

1,200 
*2,000 

註 1)貯留可能面積率=貯留可能面積/敷地面積 
註 2)*:高等学校、近隣・地区公園の場合は安全対策を考慮し、貯留水深を 0.5mとする場合もある。 
註 3)小・中学校および高等学校の貯留可能面積率は、東京都の公立学校の平均値によるものである。 

 

2.4.3 放流量 
  検討対象降雨に対して、最も効率的となる放流量を設定する。 
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初期水位 放流量 洪水吐幅 貯水量、集水面積 満水面積
堤防高

（洪水調節容量）

ため池 1,217

■ため池防災デー
タベース
(平成8年度兵庫県
農林水産局農地整
備課調整)
■1/2500地形図

施設の位置と周辺の
土地利用から設定。
周辺の土地利用が混
在している場合は、
最も代表される土地
利用を採用。

満水面積
×嵩上げ高(1m)

現況満水位

目標流量に
応じて施設
規模毎に設
定

現地調査を
元に設定

貯水量と流域面積の間には
相関関係から見られないこ
とから、平均的な値

147,017m3/km2から推定

貯水量と満水面積の相関式
から推定

満水面積(m2)=0.2283×貯水

量(m3)

貯水量と満水面積/堤高の比
の相関式から推定
堤高(m)=0.000047×貯水量

(m3)+5.29

防災
調整池

178

■防災調整池台帳
(兵庫県県土整備
部土木局河川開発
課他)
■1/2500地形図

開発に伴って設置さ
れるため、全て「市
街地」とする。

現在有している貯
水量をそのまま利
用

無し

目標流量に
応じて施設
規模毎に設
定

現地調査を
元に設定

集水面積と洪水調節容量の
相関式から推定

洪水調節容量(m3)
=532.52×集水面積(ha)

洪水調節容量と湛水面積の
間には明確な相関関係が見
られないことから、洪水調
節容量と湛水面積の比の平
均値から推定
平均値　2.40m

洪水調節容量と洪水調節水
深の相関式から推定
水深=0.0001×洪水調節容量

(m3)+2.31

学校 114

■公立学校施設台
帳
(兵庫県教育委員
会学事課)
■兵庫県統計書
■各市町村統計書
■1/2500地形図

学校の敷地内を集水
区域とするため、全
て「市街地」とす
る。

グラウンド面積
×30cm

無し

目標流量に
応じて施設
規模毎に設
定

容量が満杯
となった場
合は「流入
量＝流出
量」とす
る。

- - -

公園 127

■平成11年度末都
市公園等整備現況
調査
(兵庫県県土整備
部まちづくり局公
園緑地課)
■1/2500地形図

1/25,000地形図で公
園エリアを判断でき
る大規模な公園につ
いては、その土地利
用を用いる。それ以
外の公園は市街地に
隣接している場合が
多いことから「市街
地」とする。

敷地面積
×0.40×30cm

無し

目標流量に
応じて施設
規模毎に設
定

容量が満杯
となった場
合は「流入
量＝流出
量」とす
る。

- - -

流域対策施設の検討諸元設定方法一覧表

設定条件

計算モデル

施設諸元が不明な場合の推定方法

施設名 施設数
諸元設定に用いた

資料名
集水域の土地利用

治水容量の
確保方策

初期水位

洪水吐

オリフィス

 

初期水位

洪水吐

オリフィス

初期水位

洪水吐

オリフィス

 

初期水位

洪水吐

オリフィス

 

3
0
c
m

3
0
c
m

1
m
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