
投資事業評価調書（新規）

部課室名
県土整備部土木局

地域道路室

記入責任者職氏名

（担当者氏名）

地域道路室長 中村 誠

（橋梁・市町道係長 谷口 徳男）
内線 4362 

（4379）

事 業 名 事 業 区 間 総事業費 ２．７億円

事業種目 道路 永久橋架換事業
（一）多田停車場多田院線（塩川橋）

川西市新田 内用地補償費 ０．４億円

所 在 地
事業採択
予定年度

着工予定
年 度

完成予定
年 度

川西市新田 H2１ H2１ H22 

事 業 目 的 事 業 内 容

・ （一）多田停車場多田院線は、能勢電鉄多田駅と
（主）川西篠山線を結ぶ県道で、鉄道利用者をは
じめ、地域の生活道路となっている。

・ 当該橋梁は、（一）猪名川の一次支川の塩川に昭
和２５年に架橋されており、約６０年が経過して
いる。

・ （一）猪名川は総合治水特定河川事業により河川
改修が進められており、本川は銀橋から当該箇所
までが概成しており、塩川改修に合わせ、河川阻
害橋梁で老朽化している当該橋梁の架け替えを
行う。 

・ 架け替えにあたっては、歩行者交通が多く、歩道
橋であるこんにゃく橋から多田駅までの歩道の
連続性を確保するために歩道を新設する。

事業延長 L=96.1ｍ（うち橋梁部L=20.8ｍ）
【計画幅員】

W=7.5m 
【現況幅員】

W=5.0m 
【計画交通量】 2,400台/日（H42）
【現況交通量】

自動車交通量 2,511台/日
歩行者交通量 437人/12h 
自転車交通量 279台/12h 

〔負担割合 県:10/10 〕
（アロケ率）河川 3.33/10 道路 6.67/10

評価視点 評価結果の説明

(1)必要性

(2)有効性・効率性

(3)環境適合性

(4)優先性

・ 当該橋梁は昭和２５年の架橋であり、約６０年が経過している老朽橋梁で
ある。また、猪名川合流点直上流に位置し、猪名川の計画高水位（H.W.
L）に対応できず、２スパンの阻害橋梁である。河川改修事業と一体的に
整備し図るとともに、治水安全度の向上を図る。 

・ 本路線は能勢電鉄多田駅、多田神社及び病院へのアクセス路となっており
本事業箇所に歩道を設置することにより円滑で安全な交通の確保を図る。

・ 学識者、地元住民をいれた「塩川の河川改修工法検討会」を平成１７年度
に開催し、地元住民の理解も得ており、円滑な事業執行への協力体制が整
っている。

・ 学識者、地元住民をいれた「塩川の河川改修工法検討会」を平成１７年度
に開催し環境についての検討を行い、魚類等の生息環境を保全するととも
に河畔林の保全・復元することとしている。

・ 猪名川では昭和５９年から河川改修に着手し、銀橋より当該箇所までの区
間は概成している。

・ 当該箇所については、猪名川の背水区間にあり、浸水被害が生じる恐れが
あり、河川改修により治水安全度の向上を図る必要がある。



■新規事業

○当初事業

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度以降

護岸工事

工種

仮橋・迂回路

旧橋撤去

橋梁架替
下部工

上部工



猪名川

（一）多田停車場多田院線

銀橋

（主）川西篠山線

位 置 図

御社橋

文

多田中学校
文

病 多田駅

多田小学校

こんにゃく橋

（一）塩川 現況

（一）塩川 河川改修イメージ図

塩川橋

塩川橋

塩川橋

駅

塩川橋

国道１７３号多田大橋

車の通行状況
能勢電鉄

塩
川

交通量
自動車 2,511台/日
歩行者 437人/12ｈ
自転車 279台/12ｈ

事業箇所

アスファルト舗装アスファルト舗装
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　　　　　事業

川西市新田

（一）塩川（塩川橋）

（一）塩川河川改修
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塩川橋 状況写真

歩行者通行状況

損傷状況


