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自動車： 8,244台/12h
（R2実測）

道路事業 主要地方道 宍粟新宮線 〔宮内バイパス第１工区〕

事業区間 ： たつの市新宮町新宮
総事業費 ： 5.1億円
内用地補償費： 4.0億円
事業期間 ： R３～R７
事業概要 ： バイパス
延 長 ： 480m
計画幅員 ： 6.5m（11.5m)
計画交通量 ： 1,700台/日（R12推計）

費用便益比B/C： 4.2

事業概要

目 的

①安全・安心で円滑な交通の確保
②防災機能の強化

工程表
現況 計画

（主）宍粟新宮線
【宮内バイパス第１工区】
延長480m
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凡例
：事業区間
：将来計画区間
：国道
：県道
：市道
：揖龍南北幹線道路
：公共施設、学校等
：交通量調査地点

事業箇所

姫路市

たつの市

出典：国土地理院

新宮小学校

新宮総合支所

新宮中学校
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自動車： 10,779台/12h
（H27センサス）

自動車： 9,028台/12h
（H27センサス）

自動車： 10,279台/12h
（H27センサス）

至 たつの市中心部
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揖龍南北幹線道路

：揖龍南北幹線道路

事業箇所

① 信号交差点と踏切が短区間で連続し、最大２５０ｍの渋滞が発生
② 渋滞回避のため、通過交通が幅員狭小な市道へ流入し、通学生が危険
③ たつの市防災拠点（新宮総合支所）へのアクセス向上など防災機能を強化
④ 西播磨内陸部と瀬戸内臨海部を結ぶ揖龍南北幹線道路の一部を構成し地域間の交流・連携を促進

①渋滞状況

平 面 図

現況写真

出典：国土地理院

事業の必要性・優先性

②幅員の狭い市道へ通過交通が流入

人身事故 22件
【H27～R1年度】

凡例
：事業区間
：将来計画区間
：国道
：県道
：市道（２車線改良済）
：人身事故発生箇所
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（主）宍粟新宮線
【宮内バイパス第１工区】

延長480m

渋滞
箇所

渋滞状況

信号、踏切が短区間で連続し、渋滞が発生

渋滞長 最大150m

渋滞長 最大250m

渋滞
①

新宮中学校

至 たつの市中心部 至 たつの市中心部

至 宍粟市
中心部

至 たつの市中心部

R１年10月24日調査

至 宍粟市中心部

②


