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編 章 節 条 枝
番 

工  種 
写真管理項目 

摘 要 
 撮影項目 撮影頻度[時期] 整理条件 

 ３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

２ 

 

路床安定処理工 施工厚さ 

幅 

40ｍに１回 

〔施工後〕 

代表箇所 

各１枚 

 
 

 

 

 

 ３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

３ 

 

置換工 置換厚さ 

幅 

40ｍ又は１施工箇所に 

１回 

〔施工後〕 

代表箇所 

各１枚 
 

 

 

 

 

 

 ３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

５ 

 

パイルネット工 厚さ 

幅 

40ｍ又は１施工箇所に 

１回 

〔施工後〕 

代表箇所 

各１枚 
 

 

 

 

 

 

 ３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

６ 

 

サンドマット工 施工厚さ 

幅 

40ｍ又は１施工箇所に 

１回 

〔施工後〕 

代表箇所 

各１枚 
 

 

 

 

 

 

 ３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

７ 

 

 

 

８ 

 

バーチカルドレーン工 

（サンドドレーン工） 

（ペーパードレーン工） 

（袋詰式サンドドレーン工）

締固め改良工 

（サンドコンパクションパイ

ル工） 

打込長さ 

出来ばえ 

200 ㎡又は１施工箇所に

１回 

〔打込み前後〕 

代表箇所 

各１枚 

 

 

 

 杭径 

位置・間隔 

200 ㎡又は１施工箇所に

１回 〔打込後〕  

 砂の投入量 全数量 

〔打込前後〕  

 ３
土
木
工
事
共
通
編 

２
一
般
施
工 

７
地
盤
改
良
工 

９ 

 

固結工 

（粉末噴射攪拌工） 

（高圧噴射攪拌工） 

（スラリー攪拌工） 

（生石灰パイル工） 

位置・間隔 

杭径 

 

１施工箇所に１回 

〔打込後〕 

代表箇所 

各１枚 

 

 

 
深度 １施工箇所に１回 

〔打込前後〕 
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