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主要事業箇所図 

⑧武庫川及び真南条川 

⑨武庫川遊水地 

②下流部掘込区間 

凡例  
流域界 

 
事業区間 
 
洪水調節施設 

 

⑤荒神川 

①下流部築堤区間 

③中流部(武田尾地区) 

④大掘川 

⑥堤防強化 

(天神川・天王寺川) 

⑦堤防強化 
(下流部築堤区間) 

 

⑩相野川 
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＜下流部築堤区間 実施工程(案)＞ （河口～JR東海道線橋梁下流） 

主な実施内容
前　　期 後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）

3号床止工(改築)

護岸整備
（低水路拡幅、高水敷掘削）
　L=2,600m

護岸 整備

河床掘削
　L=5,700m

河床

旧国道橋梁(護床工)

掘削

潮止堰・床止工
（撤去又は改築）
　N=4箇所

潮止堰(撤去) 1号床止工(撤去) 2号床止工(撤去又は改築)

ガス管橋(補強又は改築)

国道2号橋梁（補強又は改築）

橋梁（補強又は改築）
　N=7橋

南武橋（改築）　

国道43号橋梁・阪神高速橋梁（護床工）

阪神電鉄橋梁(補強)

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

下流部築堤区間 模式図 

（右岸側）

（左岸側）

護岸整備 護岸整備（根継）

護岸整備

河床掘削

護岸整備（根継）

46 47 48 49 5040 41 42 43 44 4534 35 36 37 38 3928 29 30 31 32 3322 23 24 25 26 2716 17 18 19 20 2110 11 12 13 14 15
測点（№）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

国
２
号
橋
梁(

補
強
又
は
改
築)

南
武
橋(

改
築)

国
４
３･
阪
高
橋
梁(

護
床
工)

潮
止
堰(

撤
去)
阪
神
電
鉄
橋
梁(

補
強)

旧
国
道
橋
梁(

護
床
工)

ガ
ス
管
橋(

補
強
又
は
改
築)

１
号
床
止
工(

撤
去)

２
号
床
止
工(

撤
去
又
は
改
築)

３
号
床
止
工(

改
築)

河床掘削 [河口～南武橋まで]

 

 

 

 

着色凡例 

：第１期（H23～27）

：第２期（H28～32）

：第３期（H33～37）

：第４期（H38～42）
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下流部築堤区間 平面図 

河床掘削 

231m 

▽H.W.L. 

7m 

31m 

高水敷切下げ 

1.3m 

162m 

1
0m

 

10m 

1.4m 

低水路拡幅 

名神高速 

JR 東海道本線 

 

 

 

低
水

護
岸

工
 

L=
約

2.
0k

m
 

掘
削

、
橋

梁
架

替
・

補
強

、
床

止
工

等
撤

去
・
改

築
 

武
庫

川
本

川
（

下
流

部
築

堤
区

間
）

 
L=

5.
0k

m
 

(二)武庫川 

西宮市 

尼崎市 

低
水

護
岸

工
 

L=
約

0.
6k

m
 

 標準断面図(国道 43号橋梁下流 2.3K 付近) 
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＜下流部掘込区間 実施工程(案)＞（生瀬大橋～名塩川合流点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事着手できる時期が未定であるため、工事に先立って行う、地元協議・管理者協議や実施設計等を含めた工程を記載している。 

 

下流部掘込区間 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護 岸 整 備

河 床 掘 削

護岸整備

河床掘削

橋梁改築

主な実施内容
前　　期 後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）

市道　西宝橋

護　岸 整　備

河　床 掘　削

護　岸 整　備

護　岸

河　床

護　岸

市
道

西
宝
橋

生
瀬
大
橋

（
改
築
対
象
外
）

森
興
橋

（
改
築
対
象
外
）

中
国
自
動
車
道

（
改
築
対
象
外
）

： 第１期（H23～27）

： 第２期（H28～32）

： 第３期（H33～37）

： 第４期（H38～42）

着 色 凡 例
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下流部掘込区間（生瀬大橋～名塩川合流点）平面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       凡 例 
      
     橋梁 
     H24以降に実施予定箇所 事業箇所 

下流部掘込区間標準断面図（青葉台下流から上流) 

 

青葉台 

旧国道橋梁 
(生瀬大橋) 

(二)武庫川 

市道橋梁 
(西宝橋) 

宝塚市 

(二)武庫川 

(二)名塩川 

名塩川合流点 

武庫川（下流工区） L=2.5km 

西宮市 

 

掘削、護岸、橋梁 1 橋 
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＜中流部：武田尾地区 実施工程(案)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

 

中流部：武田尾地区 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　　　　　護　岸　整　備　・　築　堤

　　　県道付替

土　地　区　画　整　理　事　業

　　用地・補償

　　　　護岸整備・築堤

後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）

【温泉地区】
護岸整備・築堤

主な整備内容
前　　期

【住宅地区】
護岸整備・築堤

【住宅地区】
県道付替

【住宅地区】
土地区画整理事業

【温泉地区】
用地取得・物件補償

　護　岸　整　備　・　築　堤

　　　　護　岸　整　備　・　築　堤

土地区画整理事業

住宅地区

温泉地区

： 第１期（H23～27）

： 第２期（H28～32）

着 色 凡 例
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中流部（武田尾地区）平面図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

住宅地区標準断面図 

     凡 例 
      
     事業箇所 

温泉地区標準断面図 

温泉地区
L=355m 

(二)武庫川 

宝塚市 

西宮市 

護岸整備等 

護岸整備等 

住宅地区
L=430m 

(二)武庫川 

(二)武庫川 
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＜大堀川 実施工程(案)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

 

大堀川 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護 岸 整 備

河 床 掘 削

　南町橋

国道176号横断BOX

後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）
主な実施内容

前　　期

護岸整備

ボックス改良

河床掘削

橋梁改築 尼宝線橋梁

護　岸 整　備 護　岸 整　備 護　岸 整　備

河　床 掘　削 河　床 掘　削 河　床 掘　削

護　岸 整　備 護　岸 整　備 護　岸 整　備

市
道

南
町
橋

県
道

尼
崎
宝
塚
線

　
大
堀
川
橋

国
道
１
７
６
号

ボ

ッ
ク
ス
改
築

： 第１期（H23～27）

： 第２期（H28～32）

： 第３期（H33～37）

着 色 凡 例
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大堀川 平面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大堀川標準断面図(武庫川合流点から 1.8K 上流付近) 

3.00m 

1.80m 

5.20 

8.20 

武庫川 

人道橋 
(南町橋) 

県道尼崎宝塚線 
（第一小浜橋） 

暗渠工（国道176号） 

大堀川 

水色着色は尼宝雨水幹

線及び排水区域 

向月町 

尼宝雨水幹線 

県道尼崎宝塚線 掘
削
、

護
岸
、

築
堤

、
橋
梁

２
橋

、
暗
渠

工
 

大
堀
川

 
l
=
1
.
2
1
k
m
 

凡 例

橋梁
H24迄に完成箇所
H25以降に実施予定箇所

宝塚市 

市道橋梁 
(西田川橋) 

県道橋梁 
(國府橋) 

事業箇所 
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＜荒神川 実施工程(案)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

荒神川 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河床掘削 河床掘削 河床掘削

測点（№）

護　岸　整　備 　　　　　　護　岸　整　備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護　岸　整　備

20 21 22 2317 18 19 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 4740 41 42 4336 37 38 39

　　　　　　護　岸　整　備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　護　岸　整　備

(

市

)

安
場
橋
補
強

(

市

)

荒
神
橋
補
強

49 5044 45 46 48

土
砂
溜
施
設

国
道
１
７
６
号
横
断

分
流
施
設

(

国

)

宝
塚
小
橋
補
強

(

市

)

川
面
橋
補
強

護　岸　整　備

J
R
宝
塚
線

（
改
築
対
象
外

）

阪
急
宝
塚
線
橋
梁
補
強過年度

施工済
過年度
施工済

阪急橋梁補強

市道橋梁補強

護　岸　整　備

護　岸　整　備

市道橋梁補強

国道橋梁補強

ＪＲ横断

市道橋梁補強

護岸整備

河床掘削

橋梁
（補強又は改築）

主な実施内容
前　　期 後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）
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荒神川平面図

荒神川標準断面

Ｌ
＝

０
．

６
ｋ
ｍ

ＪＲ西日本（宝塚線）

阪急（宝塚線）

(二)武庫川

国道176号（下川橋）
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＜天神川・天王寺川 実施工程(案)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

天神川・天王寺川 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な実施内容
前　　期

護岸整備
天神川　右岸

後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）

護岸整備
天王寺川
右岸のみ

護岸整備
天神川　河床

護岸整備
天神川　左岸

護岸整備　右岸
護岸整備　河床
護岸整備　左岸

天王寺川　模式図

護岸整備　右岸 護岸整備

BP

市道
天王寺橋

中国
自動車道
国道176号

市道
上ノ池橋

国道176号
JR

宝塚線

： 第１期（H23～27）

： 第２期（H28～32）

： 第３期（H33～37）

着 色 凡 例
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天神川・天王寺川 平面図 

 

天神川 標準断面図 

AS

AS

計画高水位　HWL

計画河床高

天端コンクリート

環境保全型連節ブロック

遮水シート

天端コンクリート

張芝張芝

天王寺川 標準断面図 

事業箇所 

Ｈ．Ｗ．Ｌ 
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＜下流部築堤区間（堤防強化） 実施工程(案)＞（臨港線～仁川合流点） 

 

 

 

 

 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期（H33～37） 第４期（H38～42）

後　　期
主な実施内容

前　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32）

侵食対策　　　　　　　

浸透対策（L=14.4km）

侵食対策（L=14.4km)

　　　　　　　　　　　浸透対策

着色凡例 

：第１期（H23～27）

：第２期（H28～32）
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下流部築堤区間（堤防強化） 平面図 

浸透対策（ドレーン工）標準断面図 

侵食対策（護岸工）標準断面図 

As

As

1
:
0
.
5

1
:
0
.
5

1
:
0
.
5

天端コンクリート工

連節ブロック 基礎コンクリ-ト

覆土

5
0
0
以

上

B1

B2

Asg

西宮市 尼崎市 

堤
防

強
化

対
策

区
間

 
L
=
7
.2

km
（
左

右
岸

計
1
4
.4

km
）
 

仁川合流点 

国道 171 号 

東海道新幹線 

阪急神戸線 

名神高速 

山手幹線 

JR 東海道線 

国道 2 号 

旧国道 

臨港線 

阪神高速神戸線 

阪神電鉄本線 

国道 43 号 

阪神高速湾岸線 

対策区間 

巻堤区間 
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＜武庫川及び真南条川（上流武庫川工区） 実施工程(案)＞（岩鼻橋～山崎橋） 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

 

 

武庫川及び真南条川（上流武庫川工区） 模式図 

 

 

 

 

 

河 床 掘 削

後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）

護　岸　整　備護岸整備

河床掘削

主な実施内容
前　　期

： 第１期（H23～27）

： 第２期（H28～32）

着 色 凡 例

護　岸 整　備

河　床 掘　削 河　床 掘　削 河　床 掘　削 河　床 掘　削

護　岸 整　備

(

国)

船
瀬
橋

（
改
築
対
象
外
）

（
市
）
岩
鼻
橋

（
改
築
対
象
外
）

（
市)

山
崎
橋

（
改
築
対
象
外
）

(

市)

栗
村
橋

（
改
築
対
象
外
）

(

市)

曙
橋

（
改
築
対
象
外
）
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武庫川及び真南条川(上流武庫川工区) 平面図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

武庫川及び真南条川(上流武庫川工区)標準断面図(岩鼻橋上流) 

舞鶴若狭道

南矢代駅

岩鼻橋

山崎橋

築
堤

、
掘

削
、

護
岸

L
=
1.

9
km

武
庫
川

凡 例

H24迄に完成箇所
H25以降に実施予定箇所
事業箇所
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＜武庫川遊水地 実施工程(案)＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

 

武庫川遊水地 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武庫川遊水地 

越流堤 排水樋門 

着色凡例 

：第１期（H23～27）

：第２期（H28～32）

用地補償
　A=約23,000㎡

越流堤・排水樋門
　N=1式

掘削

　V=約100,000m
3

用地買収

越流堤・樋門

周囲堤
　V=約400m

  掘 削

周囲堤

第３期（H33～37） 第４期（H38～42）

後　　期
主な実施内容

前　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32）
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武庫川遊水地 平面図 

武庫川遊水地 標準横断図 

武庫川遊水地 

(二)武庫川 

(二)羽束川 

JR 道場駅 

JR 福知山線 

排水 

導水 

武庫川上流 

浄化センター 

 
遊水地 

H.W.L 

121.0m 

武庫川 

越流堤 

約 6m 
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＜相野川 実施工程(案)＞ 

 

※全体工程の流れをわかりやすくするため、工事に先立って行う、管理者協議や実施設計等の工程は省略している。 

 

相野川 模式図 

 

 

 

 

 

 

(確保済)

護岸整備

用地買収

護岸整備護岸整備 (整備済)

(整備済)護岸整備

用地買収

護岸整備

用地買収

護岸整備

下流工区　Ｌ＝６００ｍ 上流工区　Ｌ＝８００ｍ

(整備済)

(確保済)

： 第１期（H23～27）

： 第２期（H28～32）

着 色 凡 例

用 地 買 収

護 岸 整 備

主な実施内容
前　　期

用地買収

護岸整備

後　　期

第１期（H23～27） 第２期（H28～32） 第３期（H33～37） 第４期（H38～42）
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相野川 平面図 

 

1 : 1 . 5

1
0
0
0

1
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0
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0
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H . W . L

9 4 0 0

3 5 5 03 5 5 0

7 1 0 0

6 4 8 1 0 0 0 3 1 9 73 0 0 0

1:0.4

1:0.5

g

g

相野川 標準断面図 

（二）武庫川

相野川

上流工区 
L=0.8km 

下流工区 
L=0.6km 

ＪＲ相野川

事業箇所 
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