
R

R

R

宮川

東川

芦屋川

武庫川

国

道

2
号

5

号

湾

岸

線

3
号

神

戸

線

阪
急
今
津
線

JR神戸線

国
道
43
号

阪

神

高

速

道

路

阪

神

高

速

道

路

国

道

1

7

1

号

阪神電鉄本線

名神高速道路

中島川

µ

0 1 20.5
km

　凡　例

0524kpceu_RGB230

<セル値>

5.0m以上

3.0m以上  5.0m未満

1.0m以上  3.0m未満

0.5m以上  1.0m未満

0.3m以上  0.5m未満

0.0m以上  0.3m未満

最大浸水深 (m)

尼崎市

西宮市

兵庫県大阪湾沿岸（尼崎市、西宮市、芦屋市沿岸）

高潮浸水想定区域図 [西宮市]

芦屋市

[堤防等が 破壊しない場合]

【参考】

２　基本事項等

（１）作成主体　兵庫県

（２）作成年月　2019年8月

（３）対象となる海岸　

　　尼崎市（大阪府境）か ら芦屋市(神戸市境)

【留意事項】

この地図は、尼崎市長の承認を得て、都市計画GISデータ(地形図1/10000)を複製使 用したものであ る。(承認番号 尼都計第6770号の2、6780号の2))

この地図は、西宮市長の承認を得て、基本地形図10000データ(DM形式)を複製使 用したものであ る。(承認番号西土調測発第12号)

この地図は、芦屋市長の承認を得て、1/10000地形図DMデータを複製使 用したものであ る。(承認番号芦都計第1027・1028号)

この地図は、伊丹市長の承認を得て、10,000地形図DM形式を複製使 用したものであ る。(承認番号 伊 活整都第2181号)

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使 用した。(承認番号 平30情使 、第1614号)

（４）高潮浸水想定区域図をご 覧になる際には、次の事

項にご 注意くだ さい。

○これまでの海岸保全施設や高潮の影響を受け る河川

施設の整備 状況等を踏ま え たものであ ること

○想定し得る最大規模の高潮となる台風を想定し てい

ること

○河川による洪水及び 波浪の影響を見込んでいること

○堤防等が 破壊しない場合を想定し ているこ と（設計外

力以上 の外力が 発生し ても、施設の安全性が 確保され

ているという こ とではあ りません）

○そ の後の海岸保全施設等の整備 の状況や土地利用

の変更、地形の改変等により、浸水する区域や浸水の

深さ が 変わる可能性が あ るこ と

○現在の学術的、科学的な知見により作成したもので

あ るこ と

・高潮浸水シミ ュレーションは、解析精度等の制約か ら、

予測結果には誤差が 存在し、再現でき る現象にも制限

が あ ります。

・現在の技術的な知見に基づき 、既往最大規模の台風

をもとに、想定し得る最大規模の高潮による浸水の状況

を数値計算により推定し ま したが 、実際には、これよりも

大き な高潮が 発生する可能性もあ ります。

○この図面作成以降に、数値の精査や表記の改善等に

より、修正する場合が あ るこ と

（３）この図はハード 対策では守れないよう な最大規模の

高潮に対する危機管理、避難警戒体制の充実を図る

ことを目的とし てお り、今 後のハード 対策に資するもので

はあ りません。

１　説明

（１）この図に関する詳細な説明については、「兵庫県大

阪湾沿岸（尼崎市、西宮市、芦屋市沿岸）高潮浸水

想定区域図について（説明資料）」 をご 参照くだ さい。

（２）この図は、尼崎市、西宮市、芦屋市沿岸にお いて、

想定し得る最大規模の高潮による氾濫が 海岸や河川

か ら発生した場合に、兵庫県内にお いて浸水が 想定さ

れる区域（高潮浸水想定区域）、想定される浸水の深

さを表示した図面です。浸水の深さについては、高潮に

よる浸水の状況を複数のケースでシミ ュレーションを実施

し、それらの結果か ら、各地点にお いて最大となる深さを

表示し ています。


