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防災（誘導灯・自火報）設備
管理棟図面
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ＰＦ１６

ＰＦ１６

・二重天井内はケーブルコロガシ配線とし、ケーブルの立上り及び直天井は適合する電線管で保護する。

・ケーブルの防火区画貫通処理は、大臣認定工法（防火キット等）または、前後１ｍ以上保護施工とする。

・本設備中の立上げ、引下げは系統図参照とする。
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（土地利用計画図より）
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ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
壁・天井直付型
長時間定格型（６０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＭ１１１－２６２１

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００

FBL1

FBL1

FBL1

Ｆ０１

2.0

2.0

2.0

Ｆ０４
2.0

2.0

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　片面型
壁・天井直付型
長時間定格型（６０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３００

FBL2

FBL2FBL2

5
,
0
0
0

6
,
0
00

4
,
0
00

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

2
,
00
0

1,000

1
0,
0
0
0

5,
0
0
0

5
,0
0
0

4,000

3,400 4,000 3,600

11,000

2,000 2,000

3,000

250 2,000

4,000 10,000

750

3,000

2,000

2,0002,000 4,0002,000 250 2,0003,000 1,000

30,000

500500

6,000 6,000

6,000

1,5005,500

2,000

7,000

2
,
0
0
0

6
,
0
0
0

3
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

2
6
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6
,
0
0
0

CH2750
トイレ
女性用



FL±0

トイレ
CH2600

SL-300

女性用

床：長尺シート

男性用

女性用

葉
全

A

兵庫県立総合射撃場（仮称）

縮尺：1/100（A2判）1/141（A3判）

建築工事

管理棟図面【平面】

兵 庫 県

令和４年度事業

10

1,200

800

電気引込盤

洗濯機

自販機コーナー
床：磁器質タイル

受付

1300×530×1700

≒
L
2
6
0
0
×

D
9
5
0

IH

売店

レール

上吊り可動式パーテーション
上部間仕切り壁

男性用

休憩スペース

CH2750

FL±0

女性用

休憩スペース

CH2750

FL±0

床：ビニル織物床タイル

SL±0

床：ビニル織物床タイル

シ
ン

グ
ル

ガ
ラ

ス
シ

ン
グ

ル
ガ

ラ
ス

シ
ン

グ
ル

ガ
ラ

ス
天井：ホイストレール

FL±0

床：ビニル織物床タイル

SL±0

会議室(2)

PS

PS

CH2,500 勾配天井C
H2

,
50

0
勾

配
天

井

トラス現し勾配天井、一部CH2500

Y27

Y26

Y25

Y24

Y23

Y22

Y21

Y20

Y19

Y18

Y17

Y16

Y15

Y14

Y13

Y12

Y11

Y10

Y9

Y8

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Ｎ

（土地利用計画図より）
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排煙窓用手動開放装置（使用方法表示）：
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・歩行距離の算定（令第125条）：7.69+9.96+12.19＝29.84ｍ　＜30ｍ・・・OK　
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一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

ワーク・アンド・デザイン株式会社
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凡例

・・・車椅子使用者用便房である標識

非常用の照明装置（ハロゲン13形相当）
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※二次処理室内装制限について

二次処理室から一次処理室を経由して避難する計画としている為、

（採光の検討についてはALVS算定図参照）
また法126条の4第1項かっこ書きにより一次処理室には非常用の照明装置は設けないものとする。
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二次処理室及び一次処理室の壁・天井の仕上げはは準不燃材料以上とする。
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（JIS適合図）
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凡例･系統図【自動火災報知設備】

兵庫県立総合射撃場（仮称）

縮尺：N.S（A2判）N.S（A3判）

兵　庫　県

電気設備工事

令和４年度事業
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凡　　　　　例 特　　記　　事　　項

管　　　　理　　　　棟

機　　器　　仕　　様

機　　器　　姿　　図

トラップピット トラップピット トラップピット
プーラーハウス

（スキート射場）
ハイハウス

（スキート射場）
ローハウス

（スキート射場）

ＡＣ１００Ｖ

事務室

記　号 名　　　　称 備　　　　　　考

機器仕様・姿図参照Ｐ型　１級　機信受

発 機信 Ｐ型１級　リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付 機器姿図参照

発 機信 Ｐ型１級　リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付 屋外型

ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡルベ

ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡルベ 屋外型

総 盤合 容収 露出屋外型

総 盤合 容収 露出型

総 盤合 容収 埋込型

光 器ッ電 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種

光 器ッ電 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種　天井裏

差 器ッ動 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種

差 器ッ動 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種　防水型

定 器ッ温 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型１種　７０℃　防水型

終 器抵端 抗 １０ＫΩ

自 線火 報 警 戒 区 域

ケ 線ー ブ ル こ ろ が し 配 二重天井内又はケーブルラック内

露出線配管配

地中埋設線配管配

線配管配 配管突出し

線配管配 素通し・立上げ・引下げ

自 号戒火 報 警 区 域 番 平面区画

自 号戒火 報 警 区 域 番 天井裏

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

至る管理棟へ

簡　　略　　配　　置　　図

　２．本工事に使用する総合盤内に各々必要対数の接続端子を設けること。

　１．ベルの鳴動方式は、一斉鳴動（逐次鳴動対応）とする。

　３．煙感知器は光学系の汚れや電子部品の経年劣化に対して自動的にレベル補正を行い、感度を一定に

　　　保つ感度補償機能を搭載したものとする。また、煙が流入する開口部には、□０．３ｍｍ防虫網を

　　　採用し、防虫網の細密化で火災警報の信頼性を向上させるものとする。

　４．特記無き配管配線は下記の通りとする。

　　（３）操作ガイダンス機能付（液晶表示ガイド・音声ガイド）

　　　　・警報代表出力　５点（警報種別マルチ設定機能対応）

　　　　・主音響：発報階音声鳴動対応

　　　　・諸警報専用回線［小窓］　　　　　　　　　　５回線（予備５Ｌ）

　　　　　　※諸警報（兼用回線）は自己保持の有無を選択できること。

　　　　　　※兼用回線は自火報、諸警報、スプリンクラーの種別から回線毎に設定可能なこと。

　　（１）Ｐ型１級  蓄積式  壁掛型（速結端子方式）（フレキシブルＰ－１受信機　４０回線）

　■受信機の仕様は下記の通りとする。

　　（２）液晶表示機能付

　　　　・フリースイッチ　５点（起動／移報停止）

　　　　　・作動時操作ガイド機能　　　　　・発報場所表示機能

　　（４）履歴管理機能（履歴情報の確認・取り出し等が可能）

　　　　　イベント履歴：１０，０００件

　　　　　　※区分：フロア、階段、エレベータ　（増設スピーカ接続可）

　　　　　・トラブル確認機能　　　　　　　・履歴表示機能

　　（５）非常放送の音声警報連動端子付とする。

予備電源

消費電力

常用電源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

警戒時最大：５０ＶＡ　警報時最大：９５ＶＡ

ＤＣ２４Ｖ　１２００ｍＡｈ　ニッケルカドミウム蓄電池

国家検定型式番号 受第２７～６号

受信機　Ｐ型１級　４０回線

発信機　Ｐ型１級　リング型表示灯付

＜フラット施工：総合盤内蔵の場合＞

（正面図） （側面図）

発信機

表示灯（リング型）

＜斜線部は発光範囲＞
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０

１Ｆ

天井裏

天井裏
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４
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０
６

８

　最高高さ
▽

天井裏

１Ｆ １Ｆ

　最高
　　高さ
▽

　最高
　　高さ
▽

天井裏

　最高
　　高さ
▽

　最高
　　高さ
▽

Panasonic
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130550

φ126

φ
1
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.
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４
，

０
２

０

　最高高さ
▽

１Ｆ

休　　憩　　所

・二重天井内はケーブルコロガシ配線とし、ケーブルの立上り及び直天井は適合する電線管で保護する。

・ケーブルの防火区画貫通処理は、大臣認定工法（防火キット等）または、前後１ｍ以上保護施工とする。

・本設備中の立上げ、引下げは系統図参照とする。

①管理棟

③休憩所　　　　　　

④トラップ屋根

⑤トラップピット

⑤トラップピット

⑧ハイハウス

⑨ローハウス

⑫エアライフル棟

④トラップ屋根

⑥スキート屋根

⑦プーラーハウス（スキート射場）

⑤トラップピット

池

⑩ライフル棟 ⑪スラッグ棟　　　　

＜Ｎｏ．１～６＞

＜Ｎｏ．９＞

＜Ｎｏ．１３，１４＞

＜Ｎｏ．１５＞

＜Ｎｏ．１６＞

＜Ｎｏ．１９＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．１７，１８＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．１２＞

＜Ｎｏ．１０，１１＞

＜Ｎｏ．７，８＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．２２～２６＞ ＜Ｎｏ．２７～２９＞

２２

２９

２３２４２５

２６

２７２８

３０ ３１

３２ ３３

Ｈ５Ｐ

ＥＭ－ＡＥ ０．９－ ２ Ｃ ＰＦ１６

ＥＭ－ＡＥ ０．９ ４ Ｃ－ ＰＦ１６

ＥＭ－ＨＰ １．２ ２ Ｃ ＰＦ１６－

ＥＭ－ＨＰ １．２ ５ Ｐ ＰＦ２２－

ＥＭ－ＨＰ １．２ １０ Ｐ ＰＦ２８－

記　号 配　線 配　管 備　考

Ｈ

Ｈ５Ｐ

Ｈ１０Ｐ

Ｈ１０Ｐ Ｈ１０Ｐ

＜Ｎｏ．３０～３３＞

　　　　・自火報兼用回線　　　　　　　　　　　　　４０回線（自火報３３Ｌ＋予備７Ｌ）

エ　ア　ラ　イ　フ　ル　棟

プーラーハウス プーラーハウス
（トラップ射場東棟）（トラップ射場西棟）

１０

１１

⑦プーラーハウス（トラップ射場東棟）

⑦プーラーハウス（トラップ射場西棟）

ラ　　イ　　フ　　ル　・　ス　　ラ　　ッ　　グ　　棟



ｽｺｱｰﾎﾞｰﾄﾞ

▽ﾄﾗｯﾌﾟ射場射位

▽ﾄﾗｯﾌﾟ射場射位

△ﾄﾗｯﾌﾟﾋﾟｯﾄ開口側

FH=180.00

FH=177.50

1:1.8

1:1.8

FH=180.00

△ﾄﾗｯﾌﾟﾋﾟｯﾄ開口側

▽ﾄﾗｯﾌﾟ射場射位

FH=180.00

FH=180.00

FH=177.70
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FH=180.00

△ﾄﾗｯﾌﾟﾋﾟｯﾄ開口側
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トラップ射場(西棟)

建築物②

ハイハウス

建築物⑮

トラップピット

建築物⑱

ローハウス

建築物⑯

トラップピット

建築物⑲

プーラーハウス

建築物⑳

トラップ射場(東棟)

建築物③

スキート射場

スキート射場通路テント屋根

建築物④⑤⑥⑦⑧

建築物⑨⑩⑪⑫⑬⑭

トラップピット

建築物⑰

駐車スペース
車椅子使用者用

車椅子使用者用
駐車スペース

建
築
物
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建
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高齢者等利用経路
高齢者等利用経路

高齢者等利用経路

・・・高齢者等利用経路

特別特定建築物はスキート射場と、トラップ射場のみとする。

※トラップピット、ハイハウス、ローハウスは機械室、プーラーハウス（室）は管理者用の建物である為、

高齢者等利用経路

高齢者等利用経路

高齢者等利用経路

高
齢
者

等
利
用

経
路 便所

高齢者等利用経路

葉
全

兵庫県立総合射撃場（仮称）

E

兵　庫　県

スキート＆トラップ射撃場【配置図】

令和４年度事業

縮尺：1/300（A2判）1/424（A3判）

5

一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

ワーク・アンド・デザイン株式会社

建築工事【変更後】

建築物②～⑳

Ｎ



葉
全

兵庫県立総合射撃場（仮称）

兵　庫　県

プーラーハウス

カウンター

基礎天端高さGL+885

消

プ ー ラ ハ ウ ス 平 面 図

設置台

機械室
スキート放出口

Y1

Y 2

X 1 X 2

ローハウス１階平面図　　Ｓ＝１：５０

X1 X 2 X 1 X 2

ハイハウス　１階平面図　　Ｓ＝１：５０ ハイハウス２階平面図　　Ｓ＝１：５０

通路

機械室 設置台

Y1

Y2

Y1

Y2

スキート放出口

（
有
効
1
,
1
5
0
以
上
）

倉庫

至る管理棟へ

通路

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

１４１３

１６

１２

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

電気設備工事

ｽｷート射場　
【自動火災報知設備】

令和４年度事業
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縮尺：1/50（A2判）1/71（A3判）
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全
葉

兵庫県立総合射撃場（仮称）

兵　庫　県

縮尺：1/100（A2判）1/141（A3判）

電気設備工事

令和４年度事業

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

コンクリート金こて押え

雨水竪樋

上
部

屋
根
ラ

イ
ン 1 2 3 4 5
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プーラーハウス

GL+50

扇風機

消

基礎天端高さGL+920

上部屋根ライン

コンクリート金こて押え

上
部
屋

根
ラ
イ
ン

上部屋根ライン

GL+50

W=100

白線引

GL+50

ト ラ ッ プ 射 場 ２ 平 面 図 　 S : 1 / 1 0 0
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葉
全

兵庫県立総合射撃場（仮称）

兵　庫　県

縮尺：1/50（A2判）1/71（A3判）

電気設備工事

令和４年度事業

Ｈ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

φ45電気引込穴

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

側面

平面

ｽｲｰﾄﾄﾗｯﾌﾟﾋﾟｯﾄ【自動火災報知設備】

E
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閉塞版

t=250 (B)2600×(H)2000L=1800
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閉塞版
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G型カルバート(B)2600×(H)2000L=17700
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11@1505=16555

G型カルバート(B)2600×(H)2000L=17700

21,300

11@1505=16555



1

平 面 図 　 S : 1 / 1 0 0 屋 根 伏 図 　 S : 1 / 1 0 0

Ｘ６Ｘ１

50018,800500

3
,
9
0
0

5
0
0

Ｙ２

Ｙ１

4
,
4
0
0

8
,
8
0
0

Ｘ４Ｘ３Ｘ２ Ｘ５

3,200 4,200 4,000 3,2004,200

けらば包み：カラーガルバリウム鋼板ｔ＝０．６加工

3
,
3
0
0

1 2 3 4 5

6

上
部
屋

根
ラ
イ
ン

上
部
屋

根
ラ
イ
ン

1,200

Ｙ１

Ｙ２

3
,
3
0
0

5
0
0

7
,
7
0
0

3
,
9
0
0

3
,
9
0
0

GL+50

上部屋根ライン

1
,
2
0
0

400

1
0
0

2
5
0

7
,
7
5
0

3
0
0

4
0
0

1
5
,
0
0
0

白線引

Ｘ６Ｘ１

18,800
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高　さ

構　造

面　積 建築面積：137.24㎡　床面積：156.04㎡

葉
全

兵庫県立総合射撃場（仮称）

縮尺：1/50（A2判）1/71（A3判）

D

換気必要面積：8.10/20＝0.41㎡

排煙必要面積：8.10/50＝0.17㎡

採光必要面積：8.10/20＝0.41㎡

プーラーハウス

採光・換気・排煙

開口部

屋　根

柱・梁

天　井

柱 脚 部

鉄骨表し：防錆塗装の上　ＦＰ塗り

グラスウールｔ＝50　32Ｋ

コンクリート金こて押え（Ｙ1通りＸ1/6 2箇所）

射場上屋

仕上表

外　壁

プーラーハウス

サイディング張り

アルミサッシ

折板表し　一部ＬＧＳ下地　フレキシブルボード吸音板　ｔ＝4  8φ×20Ｐ　ＶＰ塗り

床

壁

天井

コンクリート金こて押え

シナ合板目透し張り　木材保護塗料

シナ合板目透し張り　木材保護塗料

基礎立ち上がり コンクリート打ち放し補修、浸透性防水材塗布

巾木 アルミ巾木

（NM8697）

雨水竪樋

カウンター L-2700*W600　t＝27　ゴム集成フリー板　ｸﾘｱｰ塗装

兵　庫　県

丸馳折板Ⅱ型　ｔ＝0.8

屋根：丸馳折板Ⅱ型　ｔ＝0.8

GL+50

令和４年度事業

・天井裏等については材料（F☆☆☆☆）のみを使用する。

・ｼｯｸﾊｳｽ対策に基づく規制対象材料についてはすべて規制対象外材料（F☆☆☆☆）のみを使用する。

採光有効面積：0.67×0.87×3.0＝1.74㎡　OK

換気有効面積：2.20×1.10/2＝1.21㎡　OK

排煙有効面積：2.20×0.30/2＝0.33㎡　OK

建築面積：18.80×7.30＝137.24㎡

　床面積：18.80×8.30＝156.04㎡

一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

鉄骨造　平屋建て

軒高：3.780ｍ　最高の高さ：4.168ｍ

ワーク・アンド・デザイン株式会社

上部屋根ライン
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兵　庫　県

兵庫県立総合射撃場（仮称）

全
葉

電気設備工事

縮尺：1/250（A2判）1/352（A3判）

ﾗｲﾌﾙ＆ｽﾗｯｸﾞ棟【平面】

G

令和４年度事業

２３２４

２８

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＧＰ２８）

Ｈ５Ｐ Ｈ10Ｐ

２６

２７

２２

２９

２５

Ｈ５Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ10Ｐ
Ｈ10Ｐ

E-16
防災（誘導灯・自火報）設備

←

Ｆ０１

2.0

2.0

Ｈ１０Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ

Ｈ１０Ｐ

露出配管

露出配管

露出配管

露出配管

露出配管

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ 二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

Ｈ

自火報

配　線 配　管 備　考

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

記　号

配　線 配　管 備　考

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

記　号

誘導灯

Ｈ５Ｐ

GP16

GP16

GP16

GP22

GP28

EM-HP

EM-HP

EM-HP

EM-AE

EM-AE

EM-HP

EM-HP

EM-HP

EM-AE

EM-AE

1.2 2 C-

1.2 5 P-

1.2 10 P-

0.9 - 2 C

0.9 4 C-

1.2 2 C-

1.2 5 P-

1.2 10 P-

0.9 - 2 C

0.9 4 C-

2.0

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

型式認定番号：１ＡＭ１１１－２６２１

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００

ＦＢＬ１

Ｂ級・ＢＬ形　片面型
壁・天井直付型
長時間定格型（６０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３０６

ＦＢＬ２

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
壁・天井直付型
長時間定格型（６０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＭ１１１－３６２１

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２６８

パナソニック　ＦＡ１０３１６ＣＬＥ１＋ＦＫ１０３００

ＦＢＬ３

Ｃ級　片面型
壁・天井直付型
長時間定格型（６０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

ＬＥＤ　Ｃ級　避難口誘導灯片面型

Ｆ０１

EM-EEF1.6-2C.E1.6

EM-EEF2.0-2C.E1.6

監的豪
[地下]
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[地下]

ピット

監的豪
[地下] 射座

ﾌﾟｰﾗｰ室
男子ﾄｲﾚ 女子ﾄｲﾚ

多目的
ﾌﾞﾛｱｰ室

射座 ホール

ホール

通路兼倉庫
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平面図
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ワーク・アンド・デザイン株式会社

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

ｽﾛｰﾌﾟ

監的豪
[地下]

※令３２条により弾道部分のみ感知器免除

※令３２条により弾道部分のみ感知器免除
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有効

2,050

Y4
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多目的・女子トイレ平面詳細図 S＝1：50
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採光

換気

排煙

令126条の4第1項第三号

令126条の2第１項第二号

機械換気

ライフル射座 プーラー室

採光

換気

排煙

令126条の4第1項第三号

令126条の2第１項第二号

機械換気

23.38㎡

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

多目的女子トイレ

男子トイレ 4.95㎡

5.35㎡37.80㎡＜50㎡

採光

換気

スラッグ射座

令126条の4第1項第三号

機械換気

排煙必要面積

排煙有効面積

59.56/50＝1.19

59.56㎡

1.5×0.8＝1.20　　OK

排煙 令126条の2第１項第二号

ホール（ライフル） 17.11㎡

排煙 令126条の2第１項第二号

ホール（スラッグ） 26.50㎡

排煙 令126条の2第１項第二号

射場・バックストップ（ライフル） 751.36㎡

排煙 令126条の2第１項第二号

射場・バックストップ（スラッグ） 652.72㎡

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

通路兼倉庫

ブロアー室

229.62㎡

7.83㎡

排煙 令126条の2第１項第二号

9.45㎡ピット（通路内）

排煙 令126条の2第１項第二号

ピット（スラッグ） 12.60㎡

蹴上

踏面

幅
（手摺の出幅10cm以内）

300mm

屋外階段

900mm

167.8mm

屋内階段

蹴上

踏面

幅
（手摺の出幅10cm以内）

1500mm

300mm

204.1mm

・・・避難経路

・・・消火器
凡例

消

火災報知設備はプーラー室のインターホンにて代替えとする。

・消防法施工令32条により、自火報、屋内消火栓の設置は免除とし、

・・・高齢者等利用経路

・ｽﾗｯｸﾞ棟：5.75+1.40+2.93+1.95＝12.03ｍ＜60ｍ・・・OK　

・ﾗｲﾌﾙ棟：6.82+1.58+0.58+1.77＝10.75ｍ＜60ｍ・・・OK　

■歩行距離の算定（令第125条）　

・令112条第1項第一号により、防火区画は適用しないものとする。
・法26条第1項第一号により、防火壁等による区画は適用しないものとする。

・ライフル射座（室面積50㎡以下）は令128条の3の2一号の無窓居室には該当せず
128条の5 5項による内装制限は適用しないものとする。

※ライフル射座、スラッグ射座共に、射座のみ居室、射場は非居室として扱う。

・・・排煙窓用手動開放装置（使用方法表示）

射場
【ライフル】
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建築工事

兵庫県立総合射撃場（仮称）

全
葉

G

ﾗｲﾌﾙ＆ｽﾗｯｸﾞ棟【平面図】

7,000

射場
【スラッグ】

通路兼倉庫

監的豪
[地下] [地下]

監的豪

ガラス窓

ガラス窓

1,0001,0001,000

木材 105角

2
,
0
0
0

縮尺：1/250（A2判）1/352（A3判）

令和４年度事業

3,000 2,500 2,940

射座

1
,
40
0

37.80㎡

59.56㎡
射座

2,500 2,940

ﾌﾞﾛｱｰ室
7.83㎡

ピット

ガラス窓

4
3
0

4
3
0

12.60㎡
ピット

4,000 2,500

バッフル
U字側溝

652.72㎡

【ライフル】

射場

5.35㎡

ホール

電気引込盤

D
N

D
N

260

116,535

2,985

2,985

兵　庫　県

26.50㎡

17.11㎡

23.38㎡

木材 105角

9.45㎡

Y2
消

消

9

DN

（建築工事）

1.40m

1
,
40
0

2
.
9
3
m

5.7
5m

6.
82
m

0.
58

m

1/20
ｽﾛｰﾌﾟ

1500×1500 

※特記なき限り雨水桝、側溝は土木工事とする。

一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

ワーク・アンド・デザイン株式会社

平場

ホール
1.77m

1.58m

平面図
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多目的

H＝770洗面

跳ね上げ式手摺

L型手摺

・・・車椅子使用者用便房である標識（JIS適合図）
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Y2Y3

Y3

消



兵庫県立総合射撃場（仮称）

縮尺：N.S（A2判）N.S（A3判）

兵　庫　県

電気設備工事

令和４年度事業

葉
全

凡例･系統図【自動火災報知設備】
ﾗｲﾌﾙ＆ｽﾗｯｸﾞ棟

G

E-15

凡　　　　　例 特　　記　　事　　項

管　　　　理　　　　棟

機　　器　　仕　　様

機　　器　　姿　　図

トラップピット トラップピット トラップピット
プーラーハウス

（スキート射場）
ハイハウス

（スキート射場）
ローハウス

（スキート射場）

ＡＣ１００Ｖ

事務室

記　号 名　　　　称 備　　　　　　考

機器仕様・姿図参照Ｐ型　１級　機信受

発 機信 Ｐ型１級　リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付 機器姿図参照

発 機信 Ｐ型１級　リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付 屋外型

ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡルベ

ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡルベ 屋外型

総 盤合 容収 露出屋外型

総 盤合 容収 露出型

総 盤合 容収 埋込型

光 器ッ電 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種

光 器ッ電 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種　天井裏

差 器ッ動 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種

差 器ッ動 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種　防水型

定 器ッ温 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型１種　７０℃　防水型

終 器抵端 抗 １０ＫΩ

自 線火 報 警 戒 区 域

ケ 線ー ブ ル こ ろ が し 配 二重天井内又はケーブルラック内

露出線配管配

地中埋設線配管配

線配管配 配管突出し

線配管配 素通し・立上げ・引下げ

自 号戒火 報 警 区 域 番 平面区画

自 号戒火 報 警 区 域 番 天井裏

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

簡　　略　　配　　置　　図

　２．本工事に使用する総合盤内に各々必要対数の接続端子を設けること。

　１．ベルの鳴動方式は、一斉鳴動（逐次鳴動対応）とする。

　３．煙感知器は光学系の汚れや電子部品の経年劣化に対して自動的にレベル補正を行い、感度を一定に

　　　保つ感度補償機能を搭載したものとする。また、煙が流入する開口部には、□０．３ｍｍ防虫網を

　　　採用し、防虫網の細密化で火災警報の信頼性を向上させるものとする。

　４．特記無き配管配線は下記の通りとする。

　　（３）操作ガイダンス機能付（液晶表示ガイド・音声ガイド）

　　　　・警報代表出力　５点（警報種別マルチ設定機能対応）

　　　　・主音響：発報階音声鳴動対応

　　　　・諸警報専用回線［小窓］　　　　　　　　　　５回線（予備５Ｌ）

　　　　　　※諸警報（兼用回線）は自己保持の有無を選択できること。

　　　　　　※兼用回線は自火報、諸警報、スプリンクラーの種別から回線毎に設定可能なこと。

　　（１）Ｐ型１級  蓄積式  壁掛型（速結端子方式）（フレキシブルＰ－１受信機　４０回線）

　■受信機の仕様は下記の通りとする。

　　（２）液晶表示機能付

　　　　・フリースイッチ　５点（起動／移報停止）

　　　　　・作動時操作ガイド機能　　　　　・発報場所表示機能

　　（４）履歴管理機能（履歴情報の確認・取り出し等が可能）

　　　　　イベント履歴：１０，０００件

　　　　　　※区分：フロア、階段、エレベータ　（増設スピーカ接続可）

　　　　　・トラブル確認機能　　　　　　　・履歴表示機能

　　（５）非常放送の音声警報連動端子付とする。

予備電源

消費電力

常用電源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

警戒時最大：５０ＶＡ　警報時最大：９５ＶＡ

ＤＣ２４Ｖ　１２００ｍＡｈ　ニッケルカドミウム蓄電池

国家検定型式番号 受第２７～６号

受信機　Ｐ型１級　４０回線

発信機　Ｐ型１級　リング型表示灯付

＜フラット施工：総合盤内蔵の場合＞

（正面図） （側面図）

発信機

表示灯（リング型）

＜斜線部は発光範囲＞

ＮＯ

ＮＯ

１

４ ２ ６

３

５

９
１７

１８

１２ １３

１４

１６１５ １９
７

８

９
，

７
８

０

　最高高さ
▽

１Ｆ

天井裏

　最高高さ
▽

１Ｆ

２
，

４
８

０

天井裏

３
，

１
９

１

　最高
　　高さ
▽

１Ｆ

天井裏
（Ｈ＝５００未満）

２
，

２
５

０

１Ｆ

２
，

６
５

０

２Ｆ

２
，

６
５

０

１Ｆ

２
，

４
０

０

ＢＦ

１Ｆ

６
，

３
０

０

　最高高さ
▽

３
，

９
０

０

１Ｆ

ＲＦ

４
，

５
０

０

２
，

４
５

０

ＢＦ

１Ｆ

６
，

２
５

０

３
，

９
０

０

１Ｆ

ＲＦ

４
，

５
０

０

５
，

９
０

０

１Ｆ

天井裏

天井裏

４
，

０
６

８

　最高高さ
▽

天井裏

１Ｆ １Ｆ

　最高
　　高さ
▽

　最高
　　高さ
▽

天井裏

　最高
　　高さ
▽

　最高
　　高さ
▽

Panasonic

・二重天井内はケーブルコロガシ配線とし、ケーブルの立上り及び直天井は適合する電線管で保護する。

・ケーブルの防火区画貫通処理は、大臣認定工法（防火キット等）または、前後１ｍ以上保護施工とする。

・本設備中の立上げ、引下げは系統図参照とする。

①管理棟

④トラップ屋根

⑤トラップピット

⑤トラップピット

⑨ローハウス

⑫エアライフル棟

④トラップ屋根

⑤トラップピット

⑩ライフル棟 ⑪スラッグ棟　　　　

＜Ｎｏ．１～６＞

＜Ｎｏ．９＞

＜Ｎｏ．１５＞

＜Ｎｏ．１６＞

＜Ｎｏ．１９＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．１７，１８＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．２２～２６＞ ＜Ｎｏ．２７～２９＞

２２

２９

２３２４２５

２６

２７２８

３０ ３１

３２ ３３

ＥＭ－ＡＥ ０．９－ ２ Ｃ ＰＦ１６

ＥＭ－ＡＥ ０．９ ４ Ｃ－ ＰＦ１６

ＥＭ－ＨＰ １．２ ２ Ｃ ＰＦ１６－

ＥＭ－ＨＰ １．２ ５ Ｐ ＰＦ２２－

ＥＭ－ＨＰ １．２ １０ Ｐ ＰＦ２８－

記　号 配　線 配　管 備　考

Ｈ

Ｈ５Ｐ

Ｈ１０Ｐ

＜Ｎｏ．３０～３３＞

　　　　・自火報兼用回線　　　　　　　　　　　　　４０回線（自火報３３Ｌ＋予備７Ｌ）

ラ　　イ　　フ　　ル　　＆　　ス　　ラ　　ッ　　グ　　棟

⑦プーラーハウス（スキート射場）

＜Ｎｏ．１２＞

⑥スキート屋根

＜火報不要＞

⑦プーラーハウス（トラップ射場東棟）

⑦プーラーハウス（トラップ射場西棟）

＜Ｎｏ．７，８＞

⑧ハイハウス

＜Ｎｏ．１３，１４＞

（トラップ射場西棟） （トラップ射場東棟）
プーラーハウスプーラーハウス

エ　ア　ラ　イ　フ　ル　棟

Ｈ１０Ｐ

Ｈ１０Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ

Ｈ５Ｐ

Ｈ

Ｈ Ｈ

7
00

130550

φ126

φ
1
1
8.

5

池

Ｈ５Ｐ Ｈ１０Ｐ Ｈ１０Ｐ

一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

ワーク・アンド・デザイン株式会社



葉
全

兵庫県立総合射撃場（仮称）

兵　庫　県

縮尺：1/50（A2判）1/71（A3判）

ｴｱﾗｲﾌﾙ棟【平面】

電気設備工事

令和４年度事業

I

エアライフル射撃場

ビームライフル

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

電子標的

配
線
ピ
ッ
ト

 
H
-
1
0
0

（382.45㎡）

（9.82㎡）

CH=3800

▼
主
出
入

口

男性更衣室

CH=2500

CH=2500

SUS手摺 SUS手摺 SUS手摺 SUS手摺

CH=2500

CH=2500
（10.10㎡）
女性更衣室

CH=3800（40.99㎡）
エントランス兼休憩所

CH=2500

廊下
（21.89㎡）

真北

（土地利用計画図より）

多目的トイレ

プーラー室
（5.88㎡）
CH=2400
FL+400

配線ピット H-100
木板蓋 D30

倉庫兼ﾒﾝﾃﾅﾝｽ室
（6.15㎡）
CH=2500

（13.75㎡）
CH=2500

男性用トイレ

配線ピット H-100
倉庫・機械室
（7.12㎡）
CH=2500

カウンター

Ｈ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

３０ ３１３２ ３３

X3 X4X1 X5X2

Y3

Y4

Y2

Y1

E-10

Ｈ１０Ｐ ＦＢＬ１

ＦＢＬ２

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
壁・天井直付型
長時間定格型（６０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＭ１１１－２６２１

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｂ級・ＢＬ形　片面型
壁・天井直付型
長時間定格型（６０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付
型式認定番号：１ＡＭ１１１－３６２１

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３００

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯片面型

パナソニック　ＦＡ２０３１６ＣＬＥ１＋ＦＫ２０３０６

Ｈ１０Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ

Ｈ１０Ｐ

露出配管

露出配管

露出配管

露出配管

露出配管

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ 二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

Ｈ

自火報

配　線 配　管 備　考

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

記　号

配　線 配　管 備　考

ｺﾛｶﾞｼ

ｺﾛｶﾞｼ

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

二重天井、ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内

記　号

誘導灯

Ｈ５Ｐ

EM-EEF1.6-2C.E1.6

EM-EEF2.0-2C.E1.6

GP16

GP16

GP16

GP22

GP28

EM-HP

EM-HP

EM-HP

EM-AE

EM-AE

EM-HP

EM-HP

EM-HP

EM-AE

EM-AE

1.2 2 C-

1.2 5 P-

1.2 10 P-

0.9 - 2 C

0.9 4 C-

1.2 2 C-

1.2 5 P-

1.2 10 P-

0.9 - 2 C

0.9 4 C-

FBL1

←

←

FBL2

FBL2

2.0

2.0

Ｆ０１

防災（誘導灯・自火報）設備

23
0

7
,
00

0

2
,8

0
0

6
,
0
00

3
,
50

0
2
,
10

0
2
,3

0
0

23
0

7,
0
0
0

3
,9

5
0

2
0
,4

6
0

2
0
,0

0
0

6,200 6,200 6,2006,200

23024,800230

25,260

1502,930 1,000 2,350

一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

ワーク・アンド・デザイン株式会社

CH=2500
（11.90㎡）
女性用トイレ



1
,
9
6
0

3
,
31
9

（
射
座

）

4
26

2,220

2,
1
7
5

2
,7

5
0

1
50

5
00

1,937.5

2
,7

2
8

6,200 6,200 6,2006,200

エアライフル射撃場

倉庫・機械室
（7.12㎡）

女性用トイレ
（11.90㎡）

FL+400

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

FL±0

カウンター

電子標的

木板蓋 D30 配線ピット H-100

配
線

ピ
ッ
ト
 
H
-
1
00

倉庫兼ﾒﾝﾃﾅﾝｽ室
（6.15㎡）

葉
全

兵庫県立総合射撃場（仮称）

建築工事
I

縮尺：1/100（A2判）1/141（A3判）

3,000

1
,
9
60

23024,800230

25,260

X3 X4X1 X5

1502,930 1,000 2,350

（21.89㎡）

（9.82㎡）

2
0,
4
6
0

Y4

Y1

23
0

2
0,
0
0
0

7
,
00

0
6
,0

00
7,

0
0
0

2
,8

0
0

2
,8

5
0

2
,
50

0
3,

50
0

3
,9

5
0

2
,
10

0
2,

3
0
0

2,
0
0
0

1,
2
00

1
,
20

0
1,

2
0
0

1
,
20

0
2,

5
00

1
0,

0
0
0

廊下

Y2

Y3

X2

9502,628

5
0
0

SK

令和４年度事業

CH=2500

CH=2400
（5.88㎡）
プーラー室

CH=2500

CH=2500

配線ピット H-100

男性用トイレ

CH=2500
（13.75㎡）

CH=2500
（10.10㎡）
女性更衣室

23
0

3.15ｍ

19.1
8ｍ

▼
主
出

入
口

2,500 10,000 700

25
0

3.
67
ｍ

男性更衣室

CH=2500

CH=2500

8
5
0

有
効

1,
50
0

CH=2500

多目的トイレ

500

SUS手摺 SUS手摺SUS手摺 SUS手摺 チェーン チェーン

（6.73㎡）
CH=2500

CH=3150

CH=3800
（40.99㎡）

エントランス兼休憩所

8ｴｱﾗｲﾌﾙ棟【平面図】

CH=2600

CH=2100

1,800

CH=3800

CH=3800

上
部
勾

配
天

井

兵 庫 県

消

消

竪樋

凡　 例

：乾式二重床(SL=1FL-300)

鉄板t=1.0 鉄板t=1.0

ｽﾀｯﾄﾞ＠450

標的取付け用ビス設置

電子標的取付け部分詳細図　S:1/30

2
4
6
.2

電子標的

合板t=5.5+化粧板t=15.0
鋼製下地の上、鉄板t=1.0

4
2
6

：PB t=12.5+9.5(両面貼)

グラスウール充填

・

・鋼製壁下地（LGS）は特記なき限りLGS-65とする。

※トイレ内側は耐水PBを使用するものとする。

採光
有効採光面積

必要採光面積

プーラー室 5.88㎡

5.88/20＝0.30

換気 機械換気

排煙 令126条の2第１項第二号

1.65×1.40×3.00＝6.93　OK

一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

1500×1500 平場

ワーク・アンド・デザイン株式会社

※特記なき限り雨水桝、側溝は土木工事とする。

展開方向Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

竪樋 竪樋竪樋竪樋

竪樋

有
効

以
上

8
0
0

高齢者等利用経路

高
齢
者
等

利
用

経
路

真北

（土地利用計画図より）

勾配1/24
7
,
84

4 チェーン

水栓（光感知式）
手洗い器 

4
,
5
25

（
ビ

ー
ム

ラ
イ

フ
ル
）

（
ビ
ー

ム
ラ
イ

フ
ル

）

（288.13㎡）

CH=2600
CH=3800～CH2100

【射場】 （202.25㎡）

【射座】

（85.88㎡）

【ビームライフル】

（94.31㎡）

有効採光面積

必要採光面積

機械換気

OK1.65×1.40×5×3.00＝34.65

85.88+94.31＝180.19㎡

排煙

換気

採光

必要排煙面積

有効排煙面積

180.19/50＝3.61

180.19/20＝9.01

1.564×0.625×5＝4.88 OK

エントランス兼休憩所・廊下 40.99+21.89＝62.88㎡

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

排煙 令126条の2第１項第二号

倉庫・機械室 7.12㎡

倉庫兼メンテナンス室 6.15㎡

女性更衣室

男性更衣室

10.10㎡

9.82㎡

女性用トイレ

男性用トイレ

多目的トイレ

11.90㎡

13.75㎡

6.73㎡

・・・消火器

・・・排煙窓用手動開放装置（使用方法表示）

・・・高齢者等利用経路

・・・避難経路

・・・車椅子使用者用便房である標識

消

・歩行距離の算定（令第125条）：19.18+3.67+3.15＝26.00ｍ＜80ｍ・・・OK　

エアライフル射座・ビームライフル

※エアライフル射撃場について、射座及びビームライフル部分を居室とし、射場は非居室とする。

・令128条の4の3項かっこ書きにより、内装制限は適用しないものとする。　

・・・射撃場内の居室部分（射座・ビームライフル）

L型手摺

跳ね上げ式手摺

 H=770

（JIS適合図）



兵　庫　県

兵庫県立総合射撃場（仮称）

全
葉

電気設備工事

縮尺：N.S（A2判）N.S（A3判）

エアライフル棟

I

令和４年度事業

Ｈ１０Ｐ

Ｈ１０Ｐ

Ｈ５Ｐ

Ｈ

Ｈ５Ｐ

Ｈ

Ｈ Ｈ

凡　　　　　例 特　　記　　事　　項

管　　　　理　　　　棟

機　　器　　仕　　様

機　　器　　姿　　図

トラップピット トラップピット トラップピット
プーラーハウス

（スキート射場）
ハイハウス

（スキート射場）
ローハウス

（スキート射場）

ＡＣ１００Ｖ

事務室

記　号 名　　　　称 備　　　　　　考

機器仕様・姿図参照Ｐ型　１級　機信受

発 機信 Ｐ型１級　リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付 機器姿図参照

発 機信 Ｐ型１級　リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付 屋外型

ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡルベ

ＤＣ２４Ｖ　１０ｍＡルベ 屋外型

総 盤合 容収 露出屋外型

総 盤合 容収 露出型

総 盤合 容収 埋込型

光 器ッ電 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種

光 器ッ電 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種　天井裏

差 器ッ動 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種

差 器ッ動 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型２種　防水型

定 器ッ温 式 ス ポ ト 型 感 知 自己保持型１種　７０℃　防水型

終 器抵端 抗 １０ＫΩ

自 線火 報 警 戒 区 域

ケ 線ー ブ ル こ ろ が し 配 二重天井内又はケーブルラック内

露出線配管配

地中埋設線配管配

線配管配 配管突出し

線配管配 素通し・立上げ・引下げ

自 号戒火 報 警 区 域 番 平面区画

自 号戒火 報 警 区 域 番 天井裏

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

ＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ（ＦＥＰ３０）

至る管理棟へ

簡　　略　　配　　置　　図

　２．本工事に使用する総合盤内に各々必要対数の接続端子を設けること。

　１．ベルの鳴動方式は、一斉鳴動（逐次鳴動対応）とする。

　３．煙感知器は光学系の汚れや電子部品の経年劣化に対して自動的にレベル補正を行い、感度を一定に

　　　保つ感度補償機能を搭載したものとする。また、煙が流入する開口部には、□０．３ｍｍ防虫網を

　　　採用し、防虫網の細密化で火災警報の信頼性を向上させるものとする。

　４．特記無き配管配線は下記の通りとする。

　　（３）操作ガイダンス機能付（液晶表示ガイド・音声ガイド）

　　　　・警報代表出力　５点（警報種別マルチ設定機能対応）

　　　　・主音響：発報階音声鳴動対応

　　　　・諸警報専用回線［小窓］　　　　　　　　　　５回線（予備５Ｌ）

　　　　　　※諸警報（兼用回線）は自己保持の有無を選択できること。

　　　　　　※兼用回線は自火報、諸警報、スプリンクラーの種別から回線毎に設定可能なこと。

　　（１）Ｐ型１級  蓄積式  壁掛型（速結端子方式）（フレキシブルＰ－１受信機　４０回線）

　■受信機の仕様は下記の通りとする。

　　（２）液晶表示機能付

　　　　・フリースイッチ　５点（起動／移報停止）

　　　　　・作動時操作ガイド機能　　　　　・発報場所表示機能

　　（４）履歴管理機能（履歴情報の確認・取り出し等が可能）

　　　　　イベント履歴：１０，０００件

　　　　　　※区分：フロア、階段、エレベータ　（増設スピーカ接続可）

　　　　　・トラブル確認機能　　　　　　　・履歴表示機能

　　（５）非常放送の音声警報連動端子付とする。

予備電源

消費電力

常用電源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

警戒時最大：５０ＶＡ　警報時最大：９５ＶＡ

ＤＣ２４Ｖ　１２００ｍＡｈ　ニッケルカドミウム蓄電池

国家検定型式番号 受第２７～６号

受信機　Ｐ型１級　４０回線

発信機　Ｐ型１級　リング型表示灯付

＜フラット施工：総合盤内蔵の場合＞

（正面図） （側面図）

発信機

表示灯（リング型）

＜斜線部は発光範囲＞
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・二重天井内はケーブルコロガシ配線とし、ケーブルの立上り及び直天井は適合する電線管で保護する。

・ケーブルの防火区画貫通処理は、大臣認定工法（防火キット等）または、前後１ｍ以上保護施工とする。

・本設備中の立上げ、引下げは系統図参照とする。

①管理棟

⑦プーラーハウス（トラップ射場1）

④トラップ屋根

⑤トラップピット

⑦プーラーハウス（トラップ射場2）

⑤トラップピット

⑧ハイハウス

⑨ローハウス

⑫エアライフル棟

④トラップ屋根

⑥スキート屋根

⑦プーラーハウス（スキート射場）

⑤トラップピット

池

⑩ライフル棟 ⑪スラッグ棟　　　　

＜Ｎｏ．１～６＞

＜Ｎｏ．９＞

＜Ｎｏ．１３，１４＞

＜Ｎｏ．１５＞

＜Ｎｏ．１６＞

＜Ｎｏ．１９＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．１７，１８＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．１２＞

＜Ｎｏ．７，８＞

＜火報不要＞

＜Ｎｏ．２２～２６＞ ＜Ｎｏ．２７～２９＞

２２

２９

２３２４２５

２６

２７２８

３０ ３１

３２ ３３

Ｈ５Ｐ

ＥＭ－ＡＥ ０．９－ ２ Ｃ ＰＦ１６

ＥＭ－ＡＥ ０．９ ４ Ｃ－ ＰＦ１６

ＥＭ－ＨＰ １．２ ２ Ｃ ＰＦ１６－

ＥＭ－ＨＰ １．２ ５ Ｐ ＰＦ２２－

ＥＭ－ＨＰ １．２ １０ Ｐ ＰＦ２８－

記　号 配　線 配　管 備　考

Ｈ

Ｈ５Ｐ

Ｈ１０Ｐ

Ｈ１０Ｐ Ｈ１０Ｐ

＜Ｎｏ．３０～３３＞

自火報設備　系統図、機器図

　　　　・自火報兼用回線　　　　　　　　　　　　　４０回線（自火報３３Ｌ＋予備７Ｌ）
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一級建築士　大臣登録第326539号　小角　昌

一級建築士事務所　大阪府知事登録(ニ)第22161号

ワーク・アンド・デザイン株式会社

ラ　　イ　　フ　　ル　・　ス　　ラ　　ッ　　グ　　棟 エ　ア　ラ　イ　フ　ル　棟

プーラーハウス プーラーハウス
（トラップ射場東棟）（トラップ射場西棟）


